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dynafor™ Pro

 Ausstattung und Verarbeitung

 • Wägebereich von 1 t bis zu 250 t
 • Radio-Frequenz 2.4GHz Chipsatz für eine drahtlose Reichweite von bis zu 400m mit Tractel®
   Dynafor HHD, Großdisplay AL63, DMU und Software-Zubehört
 •

• App ausgestattet ist, bis zu 30m
 • Sowohl Bluetooth als auch Funkfrequenz 2,4 GHz verfügbar
 • 0,2 % Genauigkeit des Skalenendwerts

-

Der Dynafor Pro ist die neueste Version des vielseitigen und robusten kabellosen digitalen.
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MD III KATALOG 

Modell
Mess bereich min. Messschritt

Abmessungen*
Gewicht Preis 

pro StückA B C D E F G H

t daN mm mm mm mm mm mm mm mm kg Euro

293369 1,0 0,20 220 196 14 90 32 16 47,5 45 0,70 1.881,00

293379 3.2 0,50 220 196 14 90 32 24 47,5 45 0,86 2.185,00

293389 6.5 1,00 233 207 22 100 32 24 47,5 50 1,60 2.537,00

293399 15 1,00 243 207 22 100 32 24 47,5 50 3,66 2.794,00

293409 25 2,00 275 217 28 115 32 29 47,5 57 5,33 3.198,00

293419 50 2,00 275 217 28 115 32 29 47,5 57 11,45 5.665,00

293429 100 5,00 343 257 42 125 51 48 66,5 62 27,48 10.353,00

293439 250 10,00 371 269 54 134 67 64 67,0 66 97,98 17.996,00

Dynafor HDD als Bausatz  - 0,18  -  -  -  -  -  -  -   - 965,00

Bluetooth-Chipsatz für eine Verbindung mit jedem Smartdevice, das mit unserer kostenlosen

Dynamometers, das in verschiedenen Wäge- und Kraftmessanwendungen eingesetzt wird.

 • Stromversorgung über 3 AA-Batterien
 • IP 65

*Abmessungen auf Anfrage
 




