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MD III KATALOG 

HG Handstapler
Traglast 300 kg und 500 kg

Traglast 500 kg

Modell
Traglast / 

Gabellänge Bereifung1
Gewicht Preis

pro Stück

kg / mm kg Euro

HG 0315 300 / 600 PUR / PUR 80 a. A.

HG 0515 500 / 900 PUR / PUR 90 a. A.

HV 0516 500 / 1.150 PUR / PUR 160 1.332,00

HV 1008 1.000 / 1.122 PUR / PUR 179 1.395,00

HV 1016 1.000 / 1.122 PUR / PUR 205 1.520,00

Ideal für den gelegentlichen, innerbetrieblichen Einsatz zum Stapeln und Transportieren 
palettierter Lasten.

 Ausstattung und Verarbeitung

	• Seilwinde für exakte Höhenpositionierung.
	• Einfaches Verfahren durch Schiebegriffe.
	• Mastkonstruktion aus C-Profilen mit wartungsfreien Seil- und Führungsrollen mit 

Kugellager.
	• Arretierung des Gerätes durch Feststellvorrichtung an einer der Lenkrollen.

Für den gelegentlichen, innerbetrieblichen Einsatz zum Heben und Transportieren von 
Gütern, Beschicken von Regalen und Be- und Entladen von Lkw.

 Ausstattung und Verarbeitung

	• Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, 
Fahren und Senken.

	• Einfaches Verschieben des Gerätes durch seitlich positionierte Schiebegriffe.
	• Feinfühliges Absenken der Last durch dosierbare Senkgeschwindigkeit.
	• Einfachwirkende Handpumpe mit großem Hub je Hebelschlag.
	• Robuste Mastkonstruktion mit hartverchromter Kolbenstange.
	• Arretierung des Gerätes durch Feststellvorrichtung an der Lenkrolle.

HV 0516 Hydraulikstapler

HV 1008 / 1016 Hydraulikstapler
Traglast 1.000 kg
Ideal für den gelegentlichen, innerbetrieblichen Einsatz zum Stapeln und 
Transportieren palettierter Lasten.

 Ausstattung und Verarbeitung

	• Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, 
Fahren und Senken.

	• Einfaches Verschieben des Gerätes durch Zwangslenkung der Lenkrolle.
	• Feinfühliges Absenken der Last durch dosierbare Senkgeschwindigkeit.
	• Einfachwirkende Handpumpe mit großem Hub je Hebelschlag.
	• Schnellhub für Lasten bis 100 kg.
	• Robuste Mastkonstruktion mit hartverchromter Kolbenstange.
	• Arretierung des Gerätes durch Feststellvorrichtung an der Lenkrolle.

¹ PA - Polyamid, PUR - Polyurethan, VG - Vollgummi / Frachtkosten auf Anfrage 

Hubwagen mit Elektroantrieb




