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Fördertechnik | Hubwagen mit Elektroantrieb 

EHH PSE

EHH PS

Für den gelegentlichen Einsatz zum Stapeln und Transportieren von palettierten Lasten, 
bei beengten Raumverhältnissen und auf kurzen Wegstrecken.

 Ausstattung und Verarbeitung

	• Leichte Handhabung durch Zwangslenkung der Lenkrolle und zwei stabile Handgriffe.
	• Hubeinrichtung mit elektrohydraulischem Kompaktaggregat und Überlastsicherung.
	• Feinfühliges Absenken der Last durch stufenlos regulierbares Senkventil.
	• Arretierung des Gerätes durch Feststellvorrichtung.
	• Robustes Fahrgestell mit je zwei Last- und Lenkrollen
	• Die wartungsarme Batterie ist an jeder Steckdose (230 V) wiederaufladbar.

 Lieferumfang

	• Batterie und integriertes Ladegerät.

Modell
Traglast / 

Gabellänge / Gabelhöhe Bereifung1
Gewicht (mit Batterie) Preis 

pro Stück

kg / mm / mm kg Euro

EHH PSE 1016 1.000 / 1.100 / 1.600 PA / PUR 395 3.684,00

EHH PSE 1025 1.000 / 1.100 / 1.600 PA / PUR 455 3.764,00

EHH PSE 1030 1.000 / 1.100 / 1.600 PA / PUR 475 3.782,00

EHH PS 1009 1.000 / 1.150 / max. 900 VG/PA 296 4.171,00

EHH PS 1016 1.000 / 1.150 / max. 1.600 VG/PA 311 4.081,00

EHH PS 1225 1.200 / 1.150 / max. 2.500 PUR/PA 433 5.215,00

EHH PS 1229 1.200 / 1.150 / max. 2.900 PUR/PA 449 5.297,00

EHH PS 1235 1.200 / 1.150 / max. 3.500 PUR/PA 496 5.675,00

Hand-Gabelhochhubwagen mit 
elektrohydraulischem Hub, handverfahrbar

Hand-Gabelhochhubwagen mit 
elektrohydraulischem Hub, handverfahrbar

Traglast 1.000 kg, Gabelhöhe max. 3.000 mm

Traglast 1.000–1.200 kg, Gabelhöhe max. 3.500 mm

Für den gelegentlichen bis mittleren Einsatz zum Stapeln und Transportieren von palettierten 
Lasten, auch bei beengten Raumverhältnissen.

 Ausstattung und Verarbeitung

	• Leichte Handhabung durch Zwangslenkung der Lenkrollen.
	• Hubeinrichtung mit elektrohydraulischem Kompaktaggregat und Überlastsicherung.
	• Feinfühliges Absenken der Last durch stufenlos regulierbares Senkventil.
	• Geschweißte Mastkonstruktion aus Präzisionsprofilen, der Gabelträger ist mit wartungs-

freien Führungsrollen ausgestattet.
	• Arretierung des Gerätes durch Feststellvorrichtung.
	• Robustes Fahrgestell mit je zwei Last- und Lenkrollen

 Lieferumfang

	• Batterie und integriertes Ladegerät.

¹ PA - Polyamid, PUR - Polyurethan, VG - Vollgummi / Frachtkosten auf Anfrage




