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MD III KATALOG 

HP... SM/SE

HF... DM/DE

HX

Plattformwagen mit Einfachschere

Plattformwagen mit Doppel-Vertikalschere

Traglast 150–1.250 kg, Plattformhöhe max. 1.050 mm
Ein Hubtisch für das ortsunabhängige Heben und Zuführen von Lasten im innerbetrieblichen 
Einsatz.

Traglast 125–800 kg, Plattformhöhe max. 1.900 mm

Modell
Traglast / 

Plattformhöhe max./min. Bereifung1

Plattform
abmessung

Preis 
pro Stück

kg / mm / mm L×B in mm Euro

HF 015-078 SM 150 / 780 / 255 VG 760 × 450 934,00

HF 030-084 SM 300 / 840 / 335 PUR 840 × 500 1.472,00

HF 050-090 SM 500 / 900 / 340 PUR 1.030 × 610 1.930,00

HF 080-105 SM 800 / 1.050 / 360 PA 1.350 × 840 3.576,00

HF 100-105 SM 1.000 / 1.050 / 360 PA 2.000 × 1.000 4.707,00

HF 125-105 SM 1.250 / 1.050 / 360 PA 1.350 × 840 4.396,00

HF 030-084 SE 300 / 840 / 335 PUR 840 × 500 4.422,00

HF 050-090 SE 500 / 900 / 340 PUR 1.030 × 610 4.843,00

HF 080-105 SE 800 / 1.050 / 360 PA 1.350 × 840 6.437,00

HF 100-105 SE 1.000 / 1.050 / 360 PA 2.000 × 1.000 7.622,00

HF 125-105 SE 1.250 / 1.050 / 360 PA 1.350 × 840 7.360,00

Modell
Traglast / 

Plattformhöhe max./min. Bereifung1

Plattform
abmessung

Preis
pro Stück

kg / mm / mm L×B in mm Euro

HF 012-142 DM 125 / 1.420 / 430 PUR 840 × 500 1.843,00

HF 045-155 DM 450 / 1.550 / 295 PUR 1.030 × 610 2.318,00

HF 050-190 DM 500 / 1.900 / 490 PA 1.350 × 840 4.239,00

HF 080-190 DM 800 / 1.900 / 490 PA 1.350 × 840 4.998,00

HF 012-142 DE 125 / 1.420 / 430 PUR 840 × 500 5.123,00

HF 045-155 DE 450 / 1.550 / 295 PUR 1.030 × 610 5.010,00

HF 050-190 DE 500 / 1.900 / 490 PA 1.350 × 840 7.165,00

HF 080-190 DE 800 / 1.900 / 490 PA 1.350 × 840 7.958,00

¹ PA - Polyamid, PUR - Polyurethan, VG - Vollgummi / Frachtkosten auf Anfrage

¹ PA - Polyamid, PUR - Polyurethan, VG - Vollgummi / Frachtkosten auf Anfrage

Ein Hubtisch für das ortsunabhängige Heben und Zuführen von Lasten im innerbetrieblichen
Einsatz.

	• Manuelle Hydraulik mit Fußhebel oder Elektrohydraulikaggregat mit Totmannschaltung -
	• ein Netzelektroanschluss ist nicht erforderlich.
	• Hohe Sicherheit durch Überlastventil und Senkbremsventil.
	• Robuste Single-Scherenkonstruktion, ab 300 kg Vollstahlscheren.
	• Schwenkbare Plattform mit mechanischer Arretierung für sichere Wartungsarbeiten.
	• Kompaktes Fahrwerk mit geringer Bauhöhe.
	• Lenk- und Bockrollen mit wartungsfreien Kugellagern, Feststellbremsen an den Lenkrollen.
	• Entspricht EN 1570 und Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

 Lieferumfang

	• Batterie und Ladegerät bei Modellen mit Elektrohydraulikaggregat.

 INFO
DM - manuelle Hydraukik

DE - Elektrohydraulikaggregat

 INFO
SM - manuelle Hydraukik

SE - Elektrohydraulikaggregat




