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HW Werkzeughubtisch

HTF-G SILVERLINE Flachscherenhubtisch

Modell
Traglast / Plattformhöhe max./min.

Bereifung1
Plattformabmessung Preis pro Stück

kg / mm / mm L×B in mm Euro

HW 10 1.000 / 1.270 / 600 Pa / Pa 750 × 600 a. A.

Modell
Traglast Motorleistung Plattformabmessung Preis pro Stück

kg kW L×B in mm Euro

HTF-G SILVERLINE 1.000 0,75 1.450 × 1.140 2.810,00

Traglast 1.000 kg, Plattformhöhe max. 1.270 mm

Traglast 1.000 kg

 Ausstattung und Verarbeitung

 • hydraulisches heben und Senken der last mit Fußpedal.

 • Feinfühliges absenken der last durch dosierbare Senkgeschwindigkeit.

 • einfaches Verschieben des gerätes mit ergonomischem Schiebegriff.

 • arretierung des gerätes durch Feststellvorrichtung an der lenkrolle.

 • robuste konstruktion mit hartverchromter kolbenstange und Überlastsicherung.

 Ausstattung und Verarbeitung

 • extrem niedrige bauweise, so dass ein aufwendiger 
grubeneinbau nicht erforderlich ist.

 • Praktischer auffahrkeil bei typ htF-g ermöglicht das 
anfahren der Plattform mit einem gabelhub- oder trans-
portwagen.

 • Sichere und gefahrenlose bedienung durch drucktaster mit den Funktionen auf/ab in totmannschaltung und not-aus.

 • Überlastschutz durch eingebautes druckbegrenzungsventil.

 • integriertes rohrbruchventil und wartungsstützen bieten optimale Sicherheit bei betrieb und wartung.

 • entspricht der gültigen en 1570-1 und den uVVVorschriften.

Zum heben und transportieren von schweren lasten in
Fertigung und Montage.

Für das professionelle heben und Senken von lasten,
palettierten gütern und gitterboxen.

¹ Pa - Polyamid, Pur - Polyurethan, Vg - Vollgummi / Frachtkosten auf anfrage




