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FÖRDERTECHNIK | HUBTISCHE 

für gleichmäßig verteilte Lasten, Traglast 500–1.000 kg
1E Hubtische mit Einfach-Schere

Modell
Traglast Hubhöhe

Plattform
Bauhöhe Motorleis-

tung Hubzeit Gewicht Preis pro 
StückLänge Breite

kg mm mm mm mm kW sek. kg Euro

A1.05.E000 500 590 1.000 800 200 0,55 10 135 a. A.

A1.05.E010 500 800 1.250 800 200 0,55 13 170 a. A.

A1.05.E020 500 800 1.250 1.000 200 0,55 13 175 a. A.

A1.05.E030 500 1.000 1.500 800 220 0,55 20 186 a. A.

A1.05.E040 500 1.000 1.500 1.000 220 0,55 20 200 a. A.

A1.05.E050 500 1.200 1.800 800 240 0,75 22 219 a. A.

A1.05.E060 500 1.200 1.800 1.000 240 0,75 22 230 a. A.

A1.10.E000 1.000 590 1.000 800 200 0,55 20 155 a. A.

A1.10.E010 1.000 800 1.250 800 200 0,55 26 188 a. A.

A1.10.E020 1.000 800 1.250 1.000 200 0,55 26 204 a. A.

A1.10.E030 1.000 1.000 1.500 800 220 0,55 40 215 a. A.

A1.10.E040 1.000 1.000 1.500 1.000 220 0,55 40 230 a. A.

A1.10.E050 1.000 1.200 1.800 800 240 0,75 44 255 a. A.

A1.10.E060 1.000 1.200 1.800 1.000 240 0,75 44 270 a. A.

A1.10.E070 1.000 1.600 2.250 800 280 1,10 37 450 a. A.

A1.10.E080 1.000 1.600 2.250 1.000 280 1,10 37 470 a. A.

Scherenhubtische in den verschie-
densten Bauformen gestatten heute 
eine nahezu universelle Verwend-
barkeit in allen möglichen Einsatzbe-
reichen. In jedem Fall stellen sie eine 
optimale Lösung im Sinne von Ergono-
mie, Funktionalität und Sicherheit dar.




