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Zubehör
Fahrgestell passend für alle stationären Alu-Portalkrane

Handwinde zur Höhenverstellung (ohne angehängte Last)

	• Erlaubt das Verfahren des unbelasteten, montierten Alu-Por-
talkrans.

	• Durch die "Gabeln" an den Verstellfüßen bleibt das Seitenge-
stell bei der Montage bzw. Demontage stehen.

	• Der unbelastete Alu-Portalkran kann mühelos zum jeweiligen 
Einsatzort gefahren werden.

	• Durch das Fahrgestell wird auf jegliche Auf- und Abbauarbeiten 
verzichtet.

	• Bei Belastung werden die federnd gelagerten Rollen einge-
drückt. Die Seitengestelle stehen dann direkt auf den Füßen.

	• Die Verstellfüße können in der Höhe einzeln verstellt werden.
	• 1 Satz "Fahrgestell" = 4 "Gabeln"

	• der Alu-Portalkran kann auf niedigem Niveau aufgebaut 
werden. Anschließend wird dieser mit Hilfe der Handwinden 
auf die gewünschte Arbeitshöhe eingestellt.

	• Achtung: Die Handwinde muss beidseitig betätigt werden.
	• 1 Satz = 2 Stück (eine Handwinde pro Seitengestell).

Verkabelung/Stromzuführung

Wandkonsole

Verpackungs- und Transportkiste

	• der Alu-Portalkran wird anschluss- und betriebsfertig aus-
geliefert

	• inkl. Prüfprotokoll elektrischer Geräte (ausgestellt durch 
unseren Elektromeister-Betrieb)

	• Drehstrom 400V/16A, 50Hz, 5-Polig mit Schalter (Standard-
ausführung)

	• Phasenwender CEE-Anschluss, 5-polig / PUR-Wendelleitung.
	• der elektrische Anschluss des Kettenzuges erfolgt über eine 

Steckvorrichtung, 6-Polig
	• alle elektrischen Komponenten sind unter normalen Bedin-

gungen für den Innen- und Außenbereich geeignet

	• Mit der Wandkonsole kann der Alu-Träger auf einer Seite an 
der Wand befestigt werden.

	• Insbesondere über Tür- oder Fensteröffnungen wird somit der 
Einsatzbereich des Alu-Portalkrans erweitert.

	• Der Alu-Träger ist auf der Wandkonsole um 180° schwenkbar 
(im unbelasteten Zustand).

	• Kiste aus Aluminium, mit aufklappbarem Deckel, inkl. 6 Rädern
	• Die Verpackungs- und Transportkiste kann individuell und ohne Hilfsmittel bewegt werden.
	• Der Boden der Verpackungs- und Transportkiste ist so verstärkt, damit diese mit einem Stapler oder 

Handgabelhubwagen angehoben werden kann, z.B. zum Verladen auf einen LKW.
	• Die einzelnen Komponenten des Alu-Portalkrans können vollständig und systematisch verstaut, sinnvoll 

aufbewahrt sowie platzsparend transportiert werden.
	• Die Monteure "vor Ort" haben stets ein komplettes Alu-Portalkransystem zur Verfügung.

Die Verpackungs- und Transportkiste wird auf den jeweiligen Alu-Portalkran (samt Zubehör) angepasst. 
Bitte teilen Sie uns mit, welchen Lieferumfang Sie wünschen.

Modell Preis pro Stück / Euro

24001 1.325,00

Modell Preis pro Stück / Euro

259150 1.712,00

Modell Preis pro Stück / Euro

klappbar: klein, mittel

23001 663,00

klappbar: hoch / fahrbar: klein, mittel, hoch

23002 663,00

für Alu-Portalkran mit Doppelträger

23003 1.325,00

für Alu-PK Modell Preis pro Stück / Euro für Alu-PK Modell Preis pro Stück / Euro

Einzelträger 2509998 1.215,00 Doppelträger 2509999 1.712,00

Modell Preis pro Stück / Euro

24002 1.822,00

mit Schwerlast-Polyurethan-Schaumreifen
zum Verfahren des unbelasteten Krans	 im 
Innen- und Außenbereich		

mit Schwerlast-Polyurethan-Laufbelag
zum Verfahren des unbelasteten Krans 
im Innenbereich

passend für alle Alu-Portalkrane

Kransysteme | Krane




