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TD Portalkran

Portalkrane für den einsatz in allen Bereichen, von Handwerksbetrieb 
und Autowerkstatt bis zur Industrie. Geeignet im unteren und mittleren 
Traglastbereich, auch für den Betrieb im Freien. 
Sie werden hand- bzw. teilkraftbetrieben und sind nicht schienengebun-
den. Unsere Portalkrane sind keine Flurfördermittel, sondern ortsverän-
derliche Krane. Die Richtlinien für das Bewegen der Portalkrane und das 
Bewegen der Last sind zu beachten.

Standardlieferprogramm

Modell
Traglast

Ausladung A

2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000

kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm

TD 125 125 - - - - - - - - -

TD 250 250 - - - - - - - - -

TD 500 500 - - - - - - - - -

TD 1000 1.000 + + + + + + - - -

TD 1600 1.600 + + + + + + - - -

TD 2000 2.000 + + + + + + - - -

handverfahrbar, Traglast 1.000 – 2.000 kg

 Optionen
 • weitere Traglasten und Ausladungen und weitere Maße auf Anfrage

 • Teleskopartige Höhenverstellung (über Zahnstangenwinden, mit 
Steckbolzen gesichert) und Spurweitenschnellverstellung

 • 120 μm Schichtdicke oder Feuerverzinkung für den einsatz im Freien

 • Wetterschutzdach zum Schutz des Hebezeuges beim einsatz im 
Freien

 Lieferumfang

 • 3-teilig zerlegt (2 Stützen, 1 Lastträger)
 • robuste Vierkantrohrausführung, handverfahrbar, Radfeststellung über Gewindespindel
 • Stromzuführung am Träger mit Flachleitung: C-Schiene, Leitungswagen, Spannarme, Mitnehmer etc.
 • Netzanschluss-Schalter mit Gerätestecker (Rechtsdrehfeld)
 • komplette Krandokumentation mit bescheinigter Vor- und Bauprüfung sowie Betriebsanleitung
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