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MD III KATALOG 

Traglast Modell Band-
breite

Preis pro Stück / Nutzlänge L1
Mehrpreis

1,00 m 2,00 m 3,00 m 4,00 m 5,00 m 6,00 m 8,00 m

t mm Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro/m

1 MCDDU0100X 50 101,60 105,90 110,40 115,40 124,20 132,30 145,50 6,60

2 MCDDU0200X 60 126,00 131,90 137,70 144,30 154,20 165,90 183,30 8,70

3 MCDDU0300X 90 165,20 175,80 186,60 197,40 208,80 230,10 264,30 17,10

4 MCDDU0400X 120 - 360,00 384,00 405,00 429,00 453,00 500,70 23,90

5 MCDDU0500X 150 - 534,00 561,00 588,00 615,00 639,00 692,40 26,70

6 MCDDU0600X 180 - 582,00 624,00 660,00 699,00 747,00 825,60 39,30

8 MCDDU0800X 240 - 876,00 927,00 969,00 717,00 1.065,00 1.154,40 44,70

10 MCDDU1000X 300 - 3.342,00 3.396,00 3.435,00 3.489,00 3.543,00 3.645,00 51,00

 Ausstattung und Verarbeitung

 • Alternative zum Schlaufenband, wenn die Schlaufenbreite die Hakenabmessungen übersteigt
 • Besonders zum Einsatz an Traversen oder in Serienproduktionen geeignet, wo Schlaufenbänder einem erhöhten Verschleiß unterliegen
 • Besonders bandschonend im Schnürgang, weil das Band mit der gesamten Breite trägt
 • zweilagig vernäht mit verstärkten Endschlaufen / Eingewebte Tonnenstreifen
 • einfaches Handling durch geringes Gewicht
 • schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes
 • gleichmäßige Druckverteilung auf druck- und zugempfindliche Lasten
 • UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung
 • verstreckt, geringe Dehnung (< 4 %)
 • keine Verletzungsgefahr für die Hände
 • Fertigung nach EN 1492-1, Bügel nach EN 1677-4 

mit Durchsteckbügel, Traglast 1,0–10,0 t
Hebebänder aus Polyester 2-lagig mit Bügel

Traglast

Traglast mit einem Hebeband Traglast mit zwei Hebebändern

einfach
direkt

einfach
geschnürt

ß ß ß ß

0°-7° 7°-45° 45°-60° 7°-45° 45°-60° 7°-45° 45°-60°

t 1 0,8 2 1,4 1 1,4 1 1,12 0,8

1 1,00 0,80 2,00 1,40 1,00 1,40 1,00 1,12 0,80

2 2,00 1,60 4,00 2,80 2,00 2,80 2,00 2,24 1,60

3 3,00 2,40 6,00 4,20 3,00 4,20 3,00 3,36 2,40

4 4,00 3,20 8,00 5,60 4,00 5,60 4,00 4,48 3,20

5 5,00 4,00 10,00 7,00 5,00 7,00 5,00 5,60 4,00

6 6,00 4,80 12,00 8,40 6,00 8,40 6,00 6,72 4,80

8 8,00 6,40 16,00 11,20 8,00 11,20 8,00 8,96 6,40

10 10,00 8,00 20,00 14,00 10,00 14,00 10,00 11,20 8,00

 Hinweis
Hebebänder mit Durchsteckbügel auch 
im Schnürgang verwendbar.

x… Nutzlänge in mm; z.B. 1,0 m-> MCDDU01001; andere Längen und Traglasten auf Anfrage




