
633632

SCHUTZAUSRÜSTUNG & LEITERN | LEITERN UND GERÜSTE 

stationär - zur Überbrückung von Hindernissen oder als
Arbeitsplattform mit beidseitigem Zugang

45° 
Neigung

Überstieg ortsfest mit einseitigem Handlauf
und einem seitlichen Geländer, Plattformlänge 600 mm

Lichte Höhe, 
stationär mm 740 950 1.170 1.380 1.600 1.810 2.030 2.240

Ausladung mm 2.431 2.851 3.291 3.711 4.151 4.571 5.011 5.431

Stufenanzahl 4 5 6 7 8 9 10 11

Stufenbreite 600 mm
Modell 40355933 40355934 40355935 40355936 40355937 40355938 40355939 40355940

Euro 2.132,00  2.270,00  2.636,00  2.784,00  2.912,00  3.428,00  3.691,00  3.844,00  

Stufenbreite 800 mm
Modell 40355943 40355944 40355945 40355946 40355947 40355948 40355949 40355950

Euro 2.224,00  2.356,00  2.761,00  2.917,00  3.076,00  3.609,00  3.891,00  4.064,00  

Stufenbreite 1.000 mm
Modell 40355953 40355954 40355955 40355956 40355957 40355958 40355959 40355960

Euro 2.316,00  2.490,00  2.890,00  3.062,00  3.240,00  3.793,00  4.092,00  4.281,00  

45°
Neigung

Zweiter Handlauf und Plattformgeländer 
Wir empfehlen, das Produkt gemäß dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem Handlauf und 

bei Treppen mit Plattformen oder Wartungsbühnen mit einer umlaufenden Abstutzsicherung (z. B. Geländer) 
auszustatten. Werden Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der Betreiber für ausreichende 

vorschriftsmäßige Absicherung sorgen.

Zweier Handlauf und 
Plattformgeländer

Modell 42355974 42355975 42355976 42355977 42355978 42355979 42355980 42355981

Euro 765,00  811,00  907,00  928,00  952,00  972,00  1.212,00  1.233,00  

 Ausstattung und Verarbeitung

 • Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraub-
kanälen für flexible Montage.

 • Auswahl der benötigten Neigung: 45° für bequemen Aufstieg 
oder 60° (auf Anfrage) für beengte Platzverhältnisse.

 • Plattformlänge 600 mm – längere Plattformen gegen Mehr-
preis lieferbar.

 • Wahlweise Stufenbreite 600 mm, 800 mm oder 1.000 mm.
 • Stufenbelag serienmäßig Aluminium, gerieft. Auf Anfrage 

Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere 
Rutschfestigkeit möglich.

 • Serienmäßig mit Bodenkonsolen zur Befestigung des Über-
stieges. Gegen Aufpreis mit Fahrwerk für mobilen Einsatz.

 • Geländer: Serienausstattung mit einseitigem Handlauf und 
Plattformgeländer. Klemmhebel für abnehmbaren Handlauf - 
Geländer auf Anfrage

 • Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

Zentimetergenaue senkrechte Höhen bzw. Überstiege mit 60° Neigung auf Anfrage.

Überstieg

Verbindung Treppe/Plattform Bodenkonsole Stufenbelag Aluminium, gerieft




